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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy wnetrza kosciota pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa. Zespot
koscielny wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod nr A/1372.
Opracowanie zostato wykonane na zamdwienie parafii rzymskokatolickiej w Komardéwce
Podlaskiej i zawiera program prac konserwatorsko-renowacyjnych przy posadzki we wnetrzu
kosciota.

Przewidywane prace sg niezbedne do wykonania z uwagi na widoczne zabrudzenia,
zmatowienia, miejscowe pekniecia i ubytki oraz zmiany optyczne posadzki. Wykonanie tych prac
zahamuje proces degradacji, a jednoczesnie przeprowadzone dziatania wptyng korzystnie na
kondycje posadzki. Renowacja z niezbednymi naprawami ptycin przywrdci posadzce walory
artystyczne, dekoracyjne i estetyczne oraz powstrzyma zmiany erozyjne i zwiekszy jej odpornos¢
powierzchniowg. Wykonana renowacja spowoduje tez fatwiejsze utrzymanie w czystosci
posadzki.

W opracowaniu uwzgledniono réwniez wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowe],
obrazujgcej stan zachowania obiektu przed przystgpieniem do prac konserwatorskich, biezgce
dokumentowanie poszczegdlnych etapdéw prac oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji z

przeprowadzonych prac w trzech egzemplarzach i w wersji elektroniczne;j.

2. OPIS OBIEKTU.
2.1.Swiatynia zostata wybudowana w latach 1907-1910 (12) wg projektu inz. Jana Eligiusza
Olearskiego, s. Teofila (ur. 1877) z Radzynia Podlaskiego, twércy wielu podobnych
stylowo $wiatyrh (Wisznice, Jabton, Ges, projekty do kosciota w Rézance)'. Wystrdj i
wyposazenie w wiekszosci reprezentujg takze styl neogotycki. Wyroby snycerskie
(ottarz, stalle, chrzcielnice, ambone, wykonat snycerz samouk Franciszek Maksymiuk
(1898-1979) z Komarowki Podlaskiej, twdrca wielu obiektéw wyposazenia kosciotow w
okolicy. Podczas | wojny swiatowe] koscidt ulegt powaznym zniszczeniom — wysadzenie
wiezy. Odbudowa w latach 1921-1925.
Kosciot nieorientowany, fasadg skierowany na potudnie. Zbudowany z czerwonej cegty, w stylu
neogotyckim, posadowiony na granitowym cokole, na zewnatrz otynkowany jedynie w polach
dekoracyjnych blend i fryzéw. Jest tréjnawowa bazylikg na rzucie krzyza tacifskiego. Nawy

czteroprzestowe, gtéwna dwukrotnie szersza od bocznych. Nawe gtéwng poprzedza

1 J. Zywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyznie, Lublin 1998, s. 104-105



jednoprzestowy masyw frontowy, mieszczgcy w przyziemiu kruchte gtéwng, a nad nig loze chéru
muzycznego. W pd-wsch. narozniku korpusu wieza, optycznie dominujgca nad catoscia.
Prezbiterium o szerokosci nawy gtéwnej zamkniete trdjbocznie. Do jego bokdw przystawiona
prostokatna zakrystia od zachodu i kaplica od wschodu
Wewnatrz kruchta gtdwna potgczona jest z nawg szeroka, prostokatng arkada zwienczong
tukiem Tudora. Potozona nad kruchtg loza chdéru muzycznego - arkadg ostrotukowg. Ma ona
murowang, petng balustradke z dekoracjg ze $lepych maswerkéw. Nawe gtéwng oddzielajg od
bocznych ostrotukowe arkady wsparte na szerokich, prostopadtosciennych filarach. Ponizej
okien nawy gtowne] przebiega ksztattowany w tynku fryz z czworolisci i profilowany gzyms.
Dodatkowa dekoracja tych Scian to odcinki profilowanego gzymsu podokiennego i ksztattowane
z cegiet kontury ostrotukowych triforiow.
Prezbiterium wydtuzone, tréjprzestowe (o tej samej wysokosci i szerokosci, co nawa gtéwna),
zaakcentowane niewielkim wyniesieniem poziomu posadzki. Umieszczona nad zakrystig loza
potaczona z prezbiterium prze$witem w ksztatcie ostrotukowego quadroforium. Sciany
prezbiterium ozdobione gzymsami podokiennym, ostrotukowymi pseudotriforiami i fryzem z
czworolisci.
Sklepienia kosciota krzyzowo-zebrowe, w srodkowym przesle transeptu gwiazdziste, w kruchcie
gtéwnej krzyzowe. Przesta sklepiers porozdzielane pasami ostrotukowych gurtéw. Zebra sklepien
cienkie i profilowane, w nawie gtdwnej sptywajg na przyscienne, wigzkowe kolumienki o
roélinnych kapitelach. W pozostatych czesciach kosciota — na dekoracyjne wsporniki.?
Wymalowanie wewnetrzne kosciota wtdrne, utrzymane w tonacji starej bieli oraz szarej i
jasnopastelowej oliwki.
2.2.Posadzki wykonano z ptytek cementowo-betonowych, czarnych i biatych utozonych w
karo, o wymiarach: 29,5x29,5 cm, gr.4 cm. Takie ptytki i cementowe zyskaty w 2. pot.
XIX i na poczatku XX w. duzg popularnos¢ — byty trwate, tatwe do utrzymania w
czystosci, a dzieki rozwinieciu produkcji na skale przemystowg — takze relatywnie tanie.
Ptytki cementowe w wersji przemystowej wyciskano na sucho, dobrej jakosci cement
przeznaczony na wierzchnig warstwe barwiony byt w masie, spodnig warstwe formowat
beton zmieszany z cementem i/lub Zzwirem. Piytki w procesie produkcyjnym

wytwarzano pod naciskiem prasy (120 atm) i umieszczano w kapieli wodnej do

2 7rodta opisu:
1. Jozef Geresz, Z dziejow parafii Komarowka Podlaska, 2009
2. Jerzy Zywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyznie, Lublin 1998



stwardnienia cementu, a nastepnie suszono. > Prezbiterium podwyzszone
prawdopodobnie o jeden stopien wykonany w technologii lastryka (obecnie catos¢
zakryta prostg, deskowang i barwiona podtogg), podobnie jak do kaplicy prawej, do
ktérej prowadzi jeden stopien z podstopnicy (brak) wykonany z lastryka betonowego z

grysem prawdopodobnie marmurowym.

3. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.
3.1.  Zabrudzenia.
3.2. Zmatowienia.
3.3. Miejscowe spekania, rozbicia w wyniku uderzenia (spekania slimakowate, promieniste),
miejscowe ubytki.
3.4. W kruchcie prawej silne zabrudzenia ptytek szczegdlnie przy Scianach oraz ruchomos¢ i
zapadniecie kilku ptytek — wejscie do krypty zaslepione deskowaniem.

3.5. Brak podstopnicy przy stopniu w wejsciu do kaplicy prawej.

4. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE.

4.1. Przeglad pod katem stanu zachowania posadzki ( obecnie w duzej czesci posadzke
zakrywajg tawki oraz podest w prezbiterium).

4.2. Zabezpieczenie scian i wyposazenia w poblizu wykonywanych prac.

4.3. Czyszczenie chemiczne i mechaniczne posadzki przed przystgpieniem do renowacji.

4.4. Okreslenie miejsc do stabilizacji posadzki — obecnie widoczne zapadniecie posadzki w
kruchcie prawej; wykonanie niezbednych napraw w celu osadzenia w podtozu.

4.5. Wyrdwnanie posadzki — frezowanie w celu uzyskania réwnej powierzchni dwiema
gradacjami narzedzi szlifierskich.

4.6. Wyrdwnanie posadzki — frezowanie w celu uzyskania réwnej powierzchni dwiema
gradacjami narzedzi szlifierskich.

4.7. Szlifowanie posadzki w celu usuniecia rys dwiema gradacjami narzedzi szlifierskich.

4.8. Szlifowanie posadzki szescioma gradacjami narzedzi polerskich.

4.9. Uzupetnianie ubytkéw i brakéw po fugach oraz innych ubytkéw w ptytkach.

4.10. Wykonanie podstopnicy w kaplicy prawej (czarny kwarcyt, granit)

® Dostep z dn. 15.07.2024:
https://www.academia.edu/41870661/POSADZKOWE_P%C5%81YTKI_CERAMICZNE_I_CEMENTO
WE_W_ZABORZE_ROSYJSKIM_NA_PRZE%C5%810MIE_XIX_I_XX_W_Ceramic_and_Cement_Flo
or_Tiles_in_the Russian_Partition_XIX XX ¢ w_DZIEDZICTWO_NA NOWO_ODKRYWANE DET

AL_ARCHITEKTONICZNY_1850_1939 red_Jadwiga Roguska_wyd_Fundacja_Hereditas_Warszawa_2
014



4.11.

4.12.
4.13.

4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.

Uzupetnianie ubytkéw i brakéw po fugach oraz innych ubytkéw w ptytkach cementowo
betonowych i marmurowych powstatych na skutek eksploatacji posadzki dedykowanymi
materiatami wypetniajagcymi: fugi, masy epoksydowe z utwardzaczem do betonu i
marmuréw w dobranym kolorze. Wykonanie wtazu w miejscu wejscia do krypty w
kruchcie prawej i opracowanie ptytkami.

Po wyselekcjonowaniu uszkodzonych ptycin — wymiana nienadajacych sie do renowacji.
Wykucie uszkodzonych ptyt marmurowych, odnowienie podtoza oraz wstawienie
nowych ptyt z zastosowaniem klejow i wypetnien fug firmy Remers, Akemi lub
podobnych w jakosci i technologii.

Korekta kolorystyczna posadzki i schodéw — wzmocnienie koloru.

Krystalizacja posadzki — proszkowanie (utwardzenie powierzchniowe).

Gruntowne mycie posadzki po renowacji.

Utylizacja pozostatosci po szlifowaniu posadzki.

Impregnacja - zabezpieczanie przeciw wchtanianiu w systemie AKEMI lub réwnowaznym.
Uprzatniecie terenu prac.

Opracowanie powykonawczej dokumentacji z przeprowadzonych prac w trzech

egzemplarzach i w wersji elektronicznej.

5. Obmiar obiektu. (zat. 1 —rzut)

5.1.Powierzchnia ptytek w prezbiterium 83,50 m2

5.2.Powierzchnia ptytek w zakrystiach:

5.2.1.zakrystia prawa 14,82 m2
5.2.2.zakrystia lewa |, wieksza 27,64 m2
5.2.3.zakrystia lewa I, mniejsza 14,96 m2
5.2.4.przedsionek 3,72 m2
5.3.Powierzchnia ptytek w kaplicy prawej 31,87 m2

5.4.Powierzchnia ptytek w nawach kosciota:

5.4.1.Transept 129,09 m2
5.4.2.Nawa gtéwna 153,10 m2
5.4.3.Nawa boczna prawa 15,08 m2
5.4.4.Nawa boczna lewa 15,08 m2
5.4.5.Pod chérem przy wejsciu gtédwnym 35,17 m2

5.5.Powierzchnia ptytek w kruchtach:

5.5.1.Kruchta prawa 6,44 m2



5.5.2.Kruchta lewa 15,08, m2

5.5.3.Kruchta gtéwna, z przylegtosciami 17,24 m2

Razem: 479,29 m2

Opracowanie: konserwatorka dziet sztuki mgr Anna Fic-Lazor



DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Autor fotografii: Anna Fic-Lazor

FOT. 1. Komaréwka Podlaska, kosciot, nawa gtéwna z uwidoczniong posadzka, 2024.

FOT. 2. Komarowka Podlaska, kosciol, geometryczny wzér posadzki w karo, 2024.



FOT. 3. Komaréwka Podlaska, koscidt, posadzka, nawa boczna lewa w kierunku kruchty, 2024.

FOT. 4. Komaréwka Podlaska, kosciét, posadzka, widok na posadzke pod chérem w nawie giéwnej,
2024.



FOT. 5. Komaréwka Podlaska, kosciét, widok na posadzke w transepcie po prawej, 2024.

FOT. 6. Komaréwka Podlaska, kosciot, wejscie do kaplicy prawej, widoczna posadzka i stopien, brak

podstopnicy, 2024.
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FOT. 7. Komaréwka Podlaska, koscidt, posadzka w nawie gtéwnej, 2024

FOT. 8. Komaréwka Podlaska, kosciét, posadzka w transepcie po lewej, widoczne spekania, 2024
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FOT. 9. Komaréwka Podlaska, koscidt, posadzka, w transepcie po lewej, widoczne zmatowienia, 2024

FOT. 10. Komaréwka Podlaska, kosciét, posadzka w kruchcie prawej, 2024
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FOT. 11. Komardwka Podlaska, koscidét, posadzka w kruchcie prawej, zapadniecie ptytek w narozniku,

2024
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ZAt. 1. Rzut wnetrza kosciota z zaznaczeniem posadzki z podziatem na czes$¢ prezbiterium, z zakrystiami i

kaplica oraz czes¢ nawowa z transeptem.
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