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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy wnetrza kosciota pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa. Zespot
koscielny wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod nr A/1372.
Opracowanie zostato wykonane na zamodwienie parafii rzymskokatolickiej w Komardwce
Podlaskiej i zawiera program prac konserwatorsko-profilaktycznych dotyczacy oczyszczenia
catosci Scian wewnetrznych ze sklepieniem oraz malowania w pasie lamperii, poprzedzonego
niezbednymi naprawami tynku.

Przewidywane prace przy wyzej wymienionych tematach sg niezbedne do wykonania z uwagi na
widoczne zabrudzenia Scian oraz pogarszajgcy sie stan zachowania tynkow w partii lamperii i jej
styku z posadzka. Wykonanie tych prac zahamuje proces degradacji, a jednoczesnie
przeprowadzone dziatania profilaktyczne — oczyszczenie wptynie korzystnie na kondycje zaréwno
$cian jak i pozostatych elementédw wyposazenia wnetrza koscielnego.

W opracowaniu uwzgledniono réwniez konieczno$¢ wykonania dokumentacji fotograficznej i
opisowej, obrazujgcej stan zachowania obiektu przed przystgpieniem do prac konserwatorskich,
biezagce dokumentowanie poszczegdlnych etapdédw prac oraz wykonanie powykonawczej

dokumentacji z przeprowadzonych prac w trzech egzemplarzach i w wersji elektronicznej.

2. OPIS OBIEKTU.

2.1. Swiatynia zostata wybudowana w latach 1907-1910 (12) wg projektu inz. Jana Eligiusza
Olearskiego, s. Teofila (ur. 1877) z Radzynia Podlaskiego, twdrcy wielu podobnych stylowo
$wiatyn (Wisznice, Jabton, Ges, projekty do kosciota w Rézance)*. Wystréj i wyposazenie w
wiekszosci reprezentujg takze styl neogotycki. Wyroby snycerskie (oftarz, stalle,
chrzcielnice, ambone, wykonat snycerz samouk Franciszek Maksymiuk (1898-1979) z
Komaréwki Podlaskiej, tworca wielu obiektéw wyposazenia kosciotéw w okolicy. Podczas |
wojny swiatowej koscidt ulegt powaznym zniszczeniom — wysadzenie wiezy. Odbudowa w
latach 1921-1925.

Koscidt jest nieorientowany, fasadg skierowany na potudnie. Zbudowany z czerwonej cegly, w
stylu neogotyckim, i posadowiony na granitowym cokole, na zewnatrz otynkowany jedynie w
polach dekoracyjnych blend i fryzéw. Jest tréjnawowa bazylika na rzucie krzyza tacinskiego.
Nawy sg czteroprzestowe, gtéwna dwukrotnie szersza od bocznych. Nawe gtdwng poprzedza
jednoprzestowy masyw frontowy, mieszczacy w przyziemiu kruchte gtéwna, a nad nig loze chéru

muzycznego. W pd-wsch. narozniku korpusu wieza, optycznie dominujgca nad catoscia.

1 J. Zywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyznie, Lublin 1998, s. 104-105



Prezbiterium o szerokosci nawy gtéwnej zamkniete tréjbocznie. Do jego bokdw przystawiona jest
prostokatna zakrystia od zachodu i kaplica od wschodu

Wewnatrz kruchta gtdwna pofaczona jest z nawg szerokg, prostokatng arkadg zwienczong
tukiem Tudora. Potozona nad kruchtg loza chdéru muzycznego - arkadg ostrotukowg. Ma ona
murowang, petng balustradke z dekoracjg ze Slepych maswerkéw. Nawe gtdwng oddzielajg od
bocznych ostrotukowe arkady wsparte na szerokich, prostopadtosciennych filarach. Ponizej
okien nawy gtdowne] przebiega ksztattowany w tynku fryz z czworolisci i profilowany gzyms.
Dodatkowa dekoracja tych $cian to odcinki profilowanego gzymsu podokiennego i ksztattowane
z cegiet kontury ostrotukowych triforiow.

Prezbiterium jest wydtuzone, trdjprzestowe (o tej samej wysokosci i szerokosci, co nawa
gtéwna), zaakcentowane niewielkim wyniesieniem poziomu posadzki. Umieszczona nad zakrystig
loza potaczona jest z prezbiterium przeswitem w ksztafcie ostrotukowego quadroforium. Sciany
prezbiterium ozdobione sg gzymsami podokiennym, ostrotukowymi pseudotriforiami i fryzem z
czworolisci.

Sklepienia w kosciele sg krzyzowo-zebrowe, jedynie w srodkowym przesle transeptu gwiazdziste,
a w kruchcie gtéwnej krzyzowe. Przesta sklepien porozdzielane sg pasami ostrotfukowych gurtow.
Zebra sklepien s3 cienkie i profilowane, w nawie gtéwnej sptywajg na przyscienne, wigzkowe
kolumienki o roslinnych kapitelach. W pozostatych czesciach kosciota - na dekoracyjne
wsporniki.?

Wymalowanie wewnetrzne kosciota wtdrne, utrzymane w tonacji starej bieli oraz szarej i
jasnopastelowej oliwki. Posadzki wykonano z ptytek cementowo-betonowych, czarnych i biatych
utozonych w karo. W zakrystii warto tez zwréci¢ uwage szafe wnekowa wbudowang w Sciane
przy prezbiterium, z drzwiami malowanymi w technice fladrowania (mazerunku), nasladujacego

naturalne ustojenie drewna.

3. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.
3.1. Wnetrze — sciany sklepienia.
3.1.1.powierzchnia silnie zabrudzona w wyniku osadzania pytéw i kurzu,
3.1.2.silne zabrudzenia w pasie lamperii,
3.1.3.miejscowe uszkodzenia mechaniczne, zarysowania oraz liczne przetarcia
wynikajgce z intensywnego uzytkowania, m.in. w partiach naroznikéw, sScian w

pasie lamperii,

2 7rodta opisu:
1. Jozef Geresz, Z dziejow parafii Komarowka Podlaska, 2009
2. Jerzy Zywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyznie, Lublin 1998



3.1.4.miejscowe ptytkie spekania farby, czesciowo tynku, (wtosowate),

3.1.5.miejscowe ubytki warstwy malatury i tynku w pasie lamperii na styku z posadzka,
odstaniajgce poprzednie warstwy farby,

3.1.6.miejscowe ubytki malatury i czesciowo tynku w kruchcie prawej,

3.1.7.ubytki malatury w wejsciu z kruchty prawej do nawy bocznej na scianach po prawe;j
i lewej, objetych ostrotukiem (u goéry),

3.1.8.ubytki tynku przy parapetach w obu zakrystiach, w zakrystii prawej spekania w
glifie drzwiowym u géry,

3.1.9.najsilniej zabrudzone obszary wnetrza: kruchta prawa, ptaszczyzny objete
ostrotukami pod chérem przy kruchcie prawej, kaplica prawa, mata zakrystia

prawa, obie zakrystie Lee z przedsionkiem.

4. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE.

— po odsunieciu/wyniesieniu tawek nalezy dokonaé szczegétowego przegladu $cian
(obecnie nie jest to mozliwe) w celu doktadnego okreslenia i umiejscowienia uszkodzen
tynku w partii lamperii (124 cm od posadzki, 157 cm w partii cokotéw po prawej i lewej
stronie prezbiterium),

— nalezy zlokalizowaé wszystkie spekania wtosowate.

4.1. Proponowany program profilaktyki konserwatorskiej wnetrza — oczyszczenia i
odkurzenia sklepien i scian wewnetrznych kosciofa.
4.1.1.przed przystgpieniem do oczyszczania i odkurzania wnetrza zabezpieczy¢ folig
wszystkie elementy wyposazenia przed zakurzeniem,
4.1.2.prace na wysokosci wykonywac z jezdnego rusztowania lub podnosnika,
4.1.3.prace wykonywac przy uzyciu odkurzacza i pedzli, na sucho, zaczynajac od gory

sklepienia.

4.2. Proponowany program prac konserwatorskich dotyczagcy wykonania malowania
wnetrza kosciota wraz z niezbednymi naprawami.
4.2.1.Proponuje sie wykonaé malowanie catosciowe najbardziej zabrudzonych
przestrzeni we wnetrzu kosciota (zat.1), tj.:
4.2.1.1. kruchty prawej,
4.2.1.2. dwodch fragmentédw $cian pod chérem po prawej, zamknietych

ostrotukiem,



4.2.1.3. kaplicy prawej,

4.2.1.4. zakrystii prawej,

4.2.1.5. zakrystii lewych z przedsionkiem (w obrebie mazerowanych drzwi szafy
wnekowej wykonaé¢ oczyszczenie mechaniczno-fizyczne, uzupetnienia
ubytkdéw i scalenie kolorystyczne zgodnie z technologia wykonanego
mazerowania, zabezpieczy¢ powierzchnie przed malowaniem wnetrza,

4.2.1.6. malowanie wykona¢ farbami mineralnymi z kruszywem do 0,1 mm, z
witdknami zbrojgcymi w 1 klasie odpornosci na szorowanie na mokro , np. z
systemu Keim lub réwnowaznymi o podobnych wtasciwosciach, w oparciu o
wykonane préby kolorystyczne o wymiarach minimum 100x 100 cm, dobrane
do istniejgcej kolorystyki ze wzornika Keim Exclusiv lub réwnowaznego innej
firmy, lub gdy nie bedzie to mozliwe ze wzornika NCS,

4.2.1.7. przygotowanie $cian przed malowaniem oprze¢ na zaleceniach
producenta farb (oczyszczenie, gruntowanie itp., np. z zastosowaniem
krzemianowego, specjalnego srodka gruntujgcego do wnetrz, na bazie spoiw
hydrozolu i zolu krzemionkowego; stuzy on do wzmacniania i wyréwnywania
chfonnosci podtozy); malowanie wykonaé po uprzednim oczyszczeniu
mechanicznym $cian, umyciu, reperacjach tynku i zagruntowaniu, zgodnie z
wybranym systemem renowacyjnym, np. Keim Ilub rédwnowainym
technologicznie.

4.2.2.Proponuje sie wykona¢ malowanie w pasie lamperii w catym wnetrzu kosciota, z
uprzednimi reperacjami tynkow, ok. 312,15 mb:

4.2.2.1. zmatowienie pasa lamperii mechanicznie,

4.2.2.2. stabilizacja tynkéw (wzmocnienie strukturalne, wypetnienie szczelin,
wykonanie uzupetnien tynkéw) zgodnie z technologig przy uzyciu tynkéw
renowacyjnych,

4.2.2.3. zagruntowanie obszaru malowania,

4.2.2.4. przygotowanie $cian przed malowaniem oprze¢ na zaleceniach
producenta farb (oczyszczenie, gruntowanie itp); malowanie wykonac
farbami, np. Keim lub réwnowaznymi o podobnych wifasciwosciach, w
oparciu o wykonane préby kolorystyczne o wymiarach minimum 100x 100
cm, dobrane do istniejgcej kolorystyki ze wzornika Keim Exclusiv lub

réwnowaznego innej firmy, lub gdy nie bedzie to mozliwe ze wzornika NCS.



4.3. Opracowanie powykonawczej dokumentacji z przeprowadzonych prac w trzech
egzemplarzach i w wersji elektronicznej.
5. Obmiar obiektu:
5.1.0bmiar pomieszczen przeznaczonych do malowania:
5.1.1.kruchta prawa H 6,11 m, 6,44 m2, 39,35 m3

5.1.2.dwa fragmenty sScian po prawej i lewej stronie pod chérem, przy nawie prawej,

zamkniete ostrotukami ok.2x0,70x4,00 m=5,6 m2
5.1.3.kaplica prawa H 3,25 m, 31,87 m2, 102,00 m3
5.1.4.zakrystia prawa H 2,94 m, 14,82 m2, 43,57 m3
5.1.5.zakrystia lewa |, wieksza H 3,20 m, 27,64 m2, 88,44 m3
5.1.6.zakrystia lewa Il, mniejsza H 3,065 m, 14,96 m2, 45,92 m3
5.1.7.przedsionek H 3,83m, 3,72 m2, 14, 24 m3

5.2.0bmiar lamperii: wysokos¢: 124 cm/miejscowo 157 cm, dtugos$é¢ 312,15 mb

5.3.kubatura wnetrza kosciota ok. 6620 m3

Opracowanie: konserwatorka dziet sztuki mgr Anna Fic-Lazor



DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Autor fotografii: Anna Fic-Lazor

FOT. 1. Komaréwka Podlaska, kosciot, nawa gtéwna i prezbiterium, 2024.

FOT. 2. Komaréwka Podlaska, kosciét, nawa gtéwna, widok na chér, 2024.



FOT. 3. Komaréwka Podlaska, kosciéot, nawa boczna lewa w kierunku kruchty, 2024.

FOT. 4. Komaréwka Podlaska, kosciot, wnetrze, 2024.



FOT. 5. Komaréwka Podlaska, kosciét, widok na lamperie pomiedzy prezbiterium a transeptem, 2024.

FOT. 6. Komaréwka Podlaska, kosciét, widok uszkodzenn malatury pod chérem po prawej stronie, 2024.
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FOT. 7. Komaréwka Podlaska, kosciét, widok uszkodzern malatury pod chérem po prawej stronie, 2024.
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FOT. 8. Komaréwka Podlaska, kosciot, przyktadowe uszkodzenia w partii lamperii, 2024.
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FOT. 9. Komaréwka Podlaska, kosciot, przyktadowe uszkodzenia w partii lamperii, 2024.

FOT. 10. Komaréwka Podlaska, kosciét, przyktadowe uszkodzenia w partii gzymsu nad lamperig

(nieliczne), 2024.
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FOT. 11. Komardéwka Podlaska, kosciét, przyktadowe uszkodzenia w partii lamperii, 2024.

FOT. 12. Komardwka Podlaska, koscidt, kruchta lewa, 2024.
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FOT. 14. Komaréwka Podlaska, kosciét, wejscie do kaplicy prawej, 2024.
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FOT. 15. Komarowka Podlaska, kosciét, ubytki tynku po zdemontowaniu balustrady w kaplicy prawej

(podobne uszkodzenia réwniez po stronie prawej), 2024.

FOT. 16. Komaréwka Podlaska, kosciét, ubytki na scianach w kaplicy prawej, 2024.
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FOT. 18. Komardéwka Podlaska, kosciét, ubytki w pasie lamperii w poblizu ambony, 2024.
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. 19., FOT. 20 Komardowka Podlaska, kosciot, ubytki na scianach w kruchcie prawej, 2024.
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ZAt. 1 Lokalizacja pomieszczen badz ich czesci przeznaczonych

malowania w kosciele w Komardéwce Podlaskiej, wraz z obmiarem.

RZUT PARTERU - INWENTARYZACIA
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